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Verwaltungszentrale Typ T4000
Die Verwaltungszentrale ist ein wichtiges 
Bindeglied im Gesamtsystem. Auf dem 
Server wird die Datenbank (Oracle), der 
Applikationsserver und das Betriebssystem 
WINDOWS 2016 Server installiert. Sämtliche 
Automaten und Geräte welche das 
Gesamtsystem bilden, sind online mit dem 
Server verbunden. Nach Wunsch kann die 
Hardware mit zusätzlichen Komponenten 
erweitert werden. z.B. mehrere Festplatten 
(RAID1-6) oder mit einem redundanten 
Netzteil. Mit einem Backuprechner kann die 
Sicherheit der Anlage entsprechend erhöht 
werden.

Server für Rackeinbau 
19” Modell 
Typ 4000/S19

Tower-Server Modell 
Typ 4000/ST

Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) 
Typ 4000/USV19

Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung 
(USV) Typ 4000/USVT 

Firewall Typ 4000/FW 

Touch-Screen Personalkasse Typ Ticos 4030
Kasse für den handbedienten Verkauf von Tarifen, Geldwertkarten, Artikeln und Gutscheinen. 
Die Bedienung erfolgt über einen Touch-Screen oder alternativ mit der PC-Maus. Erstellen 
bzw. Ausgeben von Datenträgern in Form von Transpondern, Barcodekarten etc., je nach 
Ausstattung  (Kundenwunsch). 
Tarife/Verkaufsartikel können individuell gestaltet bzw. angelegt werden. Die 
Bedienerführung ist mehrsprachig (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch ist Standard) 
und wird vom verwendeten Medium übernommen. Annahme beliebig vieler Zahlungsmittel 
inkl. Schnittstelle zu Kreditkarten-Terminal ist möglich.
Annahme und Rückgabe von Fremdwährungen, Abfragen von sämtlichen relevanten 
Datenträger Informationen und manuelles Buchen aller systemrelevanten Vorgänge 
(z.B. Eintritt, Austritt, Nachzahlung etc.). Steuerung für alle Funktionen über eine 
Berechtigungsstruktur und Protokollieren der Vorgänge in Form von Journalen und 
Rückschaufunktionen.

Technische Merkmale 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz
•	 Netzwerk  Cat 5 - 7/1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Betriebssystem WINDOWS 7 oder 10 in 32 

oder 64bit
•	 Anschlussleistung. 230 VA

Ausstattung 
•	 Desktop oder kompakt PC (verschiedene  

Modelle möglich)
•	 17” Touch-Screen als Standard bei Desktop 

Version, 15” für kompakt PC
•	 Mediumleser (manuell je nach Wahl des    

Datenträgers) 
•	 Umfangreiche Kassensoftware mit              

Berechtigung bzw. Benutzersteuerung
•	 Beliebig viele Artikelebenen inkl.              

Gruppenumschaltung
•	 Verschiedene Zahlungsmittel
•	 Kundenverwaltung
•	 Rückschau und Belegjournal
•	 Diverse umfangreiche Sonderfunktionen 

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Touch-Screen 17” oder 19” Touch-Screen 17” 

oder 19”
•	 Quittungsdrucker
•	 Kunden - Preisanzeige
•	 Kassenlade + Zubehör (verschiedene Modelle 

erhältlich)
•	 Vollautomatische Ausgabegeräte (für         

verschiedene Datenträgervarianten)
•	 Bilderfassung & -anzeige
•	 Schnittstelle zu Kreditkarten-Terminal
•	 MwSt.-Splitting 
•	 Funk- Boniersystem Orderman 7+
•	 Barcode-Scanner
•	 Schankanlagen- Steuerung WMF
•	 Gutscheinverwaltung 
•	 Kursbuchung 
•	 Lagerverwaltung 
•	 Schrankreservation / Schrankgruppen      

Zuordnung
•	 Biometrie Erweiterung (Fingerprint) Biometrie
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult)
•	 Parking

Datensicherung Typ 
4000/NAS
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Zubehör für Kasse Ticos 4030
Kassen-Komponenten
Die Kasse Ticos 4030 kann modular mit den nachfolgenden Komponenten erweitert werden. 
Je nach Gerät werden die Schnittstellen RS232, USB oder Netzwerk verwendet.

Barcodeleser / Ticos 4030 / BSC
Handleser zum Auslesen von Informationen aus 
Gutscheinen und Barcodekarten oder Zuweisung von Shop-
Artikeln gemäss Datenstamm. 

Quittungsdrucker / Ticos 4030 / QD
Ausdruck von Kaufbelegen, Kassenabrechnungen, 
Barcodetickets, Eintrittsdaten, Bezugsjournale, etc.

Kassenlade / Ticos 4030 / KLS 
Nach Bestätigung des zu bezahlenden Geldbetrages öffnet 
sich die Kassenschublade.

Preisanzeige / Ticos 4030 / PA 
Anzeige des zu zahlenden oder des zurückerhaltenen 
Geldbetrages. Anzeige des Wertkarten- oder 
Gutscheinsaldos, Punktestandes etc.

Transponderleser / Ticos 4030 / TL125 / TL13.56
Mittels Hinhalten eines Datenträgers (Transponder) wird ein 
Tarif codiert oder ausgelesen.

Kreditkarten-Terminal / Schnittstelle / Ticos 4030 / KT 
Bei Kreditkartenzahlungen wird der zu zahlende Geldbetrag 
von der Kasse ans EFT Terminal (bauseits) übertragen. Bei 
der Kassenabrechnung wird automatisch der Kassenschnitt 
des Terminals durchgeführt.

Barcode-Ticketdrucker / Ticos 4030 / BCB1 / BCA2
Nach Bestätigung der Eingabetaste werden automatisch 
Barcodekarten ausgegeben und abgeschnitten

Fingerprint / Ticos 4030 / FP
Bei Dauerkartentarifen kann ein Fingerabdruck auf den 
Datenträger hinterlegt werden.

Ausgabegerät für Transponderkarten / Ticos 4030 / TKA 
Nach Bestätigung der Eingabetaste werden automatisch 
Transponderkarten ausgegeben.

Laserdrucker A4 / Ticos 4030 / LD 
Ausdruck von Gutscheinen, Kassenabrechnungen, 
Eintrittsjournalen, Rapporten etc. (im Format A4)
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Verkaufsautomaten
Automatischer Verkauf von Tarifen, Geldwertkarten etc. Die Bedienung erfolgt durchwegs 
über einen Touch-Screen. Die Bedienerführung ist mehrsprachig (Englisch, Französisch, 
Italienisch, Deutsch ist Standard). Die entsprechende Sprache wird nach Anwahl direkt 
dem verwendeten Datenträger zugeordnet und im weiteren Verlauf genutzt. Je nach 
Ausstattung des Automaten können sämtliche auf dem Markt erhältlichen Datenträger (z.B. 
Transponder – oder Barcodekarten) ausgegeben werden. Auch Mischformen sind möglich. 
Die Tarifebenen können individuell gestaltet werden. Bargeld in Form von Münzen und 
Banknoten (Banknoten sind auch in einer zweiten Währung möglich), Geldwertkarten, 
Gutscheine sowie elektronische Zahlungsmittel. Das Restgeld wird in Münzen oder optional 
mit Banknoten (2 Werte) ausbezahlt. Abfragen von sämtlichen relevanten Datenträger 
Informationen. Ausdrucke von Belegen und Bezugsjournalen. Verlängern, Aufbuchen von 
Eintritts - oder Geldwertkarten, Auszahlung von Rest- und Pfandbeträgen inkl. Einzug der 
Datenträger ist möglich. Optionale Unterstützung von biometrischer Erfassung (Fingerprint).

Technische Merkmale 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz
•	 Netzwerk  Cat 5 - 7/1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Tiefe:	 760 mm
•	 Breite:	 1`200 mm
•	 Höhe:	 1`800 mm
•	 Gewicht:	 220 kg (je nach Ausstattung)
•	 Betriebssystem: WINDOWS 7 Embedded
•	 Anschlussleistung: 240 VA

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 10        

Embedded)
•	 15” Touch-Screen 
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe 

RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit Berechtigung bzw. 

Benutzersteuerung für Wartungsarbeiten
•	 Beliebig viele Artikelebenen inkl.               

Gruppenumschaltung 
•	 Einbau von Ausgabeeinheiten (Transponder, 

Barcode oder Chipcoin), je nach Wunsch 
•	 Zeitgesteuerte Tarifanzeige
•	 Unterschiedliche Zahlungsmittel wie Noten, 

Münzen, Wertkarte, Gutscheine oder EFT - 
Zahlungen 

•	 Abrufen von Datenträgerinformationen 
•	 Mehrsprachenunterstützung 
•	 Fernwartungszugang

Gürteldrucker für NCR Orderman 7+ / Ticos 4030 / OGD 
Ausdruck von Belegen und Journalen bequem am Tisch des Kunden. 

Küchen – oder Ausschankdrucker/Ticos 4030/QD 
Ausdruck von Bestell–und Abholbelegen für z.B. die Küche, den 
Getränkeausschank und Pagersysteme

Erweiterungsmöglichkeiten
•	 Multiservicestation
•	 NCR Orderman 7+ Ladestation
•	 NCR Orderman 7+ Komfortpaket
•	 NCR Orderman Ersatzakku
•	 NCR Orderman Gürteldrucker Komfortpaket
•	 NCR Orderman Gürteldrucker Ersatzakku

Typ Ticos 4010

Orderman-Komponenten
Die Kasse Ticos 4030 kann jederzeit modular mit den nachfolgenden Orderman-
Komponenten erweitert werden.

NCR Orderman 7+ / Ticos 4030 / OHT
Mobile Kasse für den Verkauf sämtlicher Artikel im System

NCR Orderman 7+ / Ticos 4030 / OHT
Mobiles Abbuchgerät zum entwerten von Transponderkarten

Basisstation 4 / Ticos 4030 / OBS
Für die Kommunikation des Ordermans mit dem 
Kassensystem.
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Technische Merkmale 
•	 15“ Toch-Display 
•	 RFID Transponder-Leseeinheit Mifare, Classic 

1k/4K, DESFire, Legic
•	 Bondrucker für Quittung und 
•	 Barcode
•	 Einbruchshemmendes Stangenschloss

Gehäuse
•	 Breite:	 500 mm 
•	 Tiefe:   	 350 mm 
•	 Höhe:	 1`580 mm 

Der Ticos.VK5000 ist speziell für Bäder-, Fitness- und Sportanlagen entwickelt worden. Er be-
inhaltet ein EC-Kartenterminal, kann Tickets und/oder Quittungen mit Barcode oder QR-Code 
drucken. Der VK5000 ist dabei auf die österreichischen Kassenrichtlinien (RKSV) vorbereitet und 
erfüllt deren Anforderungen. Optional kann er mit RFID, Bluetooth oder NFC für zukünftige An-
wendungen ausgestattet werden. Der Ticos.VK5000 ist Servicemitarbeiter und Kassierer in einem. 

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Regen– und Schneedach 

Panzerglasabdeckung
•	 Transponderkarten z.B. als Wechselautomat für 

Handyticket
•	 Heiz– und Belüftungssystem
•	 Individuelle Farbgestaltung

Typ Ticos VK5000

Ausstattung 
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Typ Ticos 4010-32

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 10 Embedded)
•	 15” Touch-Screen 
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit Berechtigung bzw. Benutzersteuerung für Wartungsarbeiten
•	 Beliebig viele Artikelebenen inkl. Gruppenumschaltung 
•	 Einbau von Ausgabeeinheiten (Transponder, Barcode oder Chipcoin), je nach Wunsch 
•	 Zeitgesteuerte Tarifanzeige
•	 Unterschiedliche Zahlungsmittel wie Noten, Münzen, Wertkarte, Gutscheine oder EFT - Zahlungen 
•	 Abrufen von Datenträgerinformationen 
•	 Mehrsprachenunterstützung 
•	 Fernwartungszugang

Technische Merkmale 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz 
•	 Netzwerk  Cat 5 - 7/1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Tiefe:	 600 mm
•	 Breite:	 940 mm
•	 Höhe:	 1`700 mm
•	 Gewicht:	 220 kg (je nach Ausstattung)
•	 Betriebssystem: WINDOWS 10 Embedded
•	 Anschlussleistung: 240 VA

Gehäuse
•	 Breite:	 500 mm 
•	 Tiefe:   	 350 mm 
•	 Höhe:	 1`580 mm

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Banknotenprüfer 
•	 Bis zu 2 Wechselgeldspeicher (Hopper)
•	 Quittungsdrucker für Belege und Barcodetickets
•	 Bis zu 4 Ausgabeeinheiten (farblich getrennt): Transponder –  Barcodekarten oder 

Mischfunktionen
•	 Mediumleser (berührungslos oder mit Datenträger Einzug), je nach Wahl des Datenträgers
•	 Nebensprechstelle (Bussystem Siedle)
•	 Sicherheitskassetten für Münzen und Banknoten
•	 Anbau eines Kreditkarten - Terminals mit berührungslosem RFID Leser für die Bezahlung ohne 

PIN Code
•	 Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar
•	 Schrankreservation oder Schrankgruppen - Zuordnung
•	 Parking: Zahlung von Parkgebühren, Ticketverlust etc.
•	 Handyticket-Transponderkarten Wechselfunktion
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Technische Merkmale 
•	 Externes Netzwerk Ethernet Cat. 5 -7 (Anschluss im 

Automaten)
•	 Speisung des Terminals durch die vorhandene 

Automateneinspeisung 
•	 Serielle Kommunikation mit Automatenrechner (DE) 
•	 Netzwerkkommunikation mit Automatenrechner (CH) 
•	 Anbaugehäuse aus Chrom Nickelstahl (V2A) 
•	 Masse: BxHxT Gehäuse = 215x336x271 mm 
•	 Masse: Tiefe EFT Frontplatte = 102 mm 
•	 Quittungsdrucker wird zwingend benötigt

Ausstattung 
•	 Gehäuse Anbau für VKA und NZS im t3200 Gehäuse
•	 Freie Farbwahl (aus der RAL Palette) der Frontplatte 
•	 Automatenterminal OPP-C60 (DE) oder davinci VENDING (CH) 
•	 Steckleser für Karten
•	 Tastatur für die Eingabe des PIN-Code 
•	 Annahme von Debit-, Kredit- und Bankkarten gemäss Vertrag mit Terminal Betreiber

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 RFID Leser zur kontaktlosen Bezahlung mit Debit-, Kredit- und Bankkarte 
•	 Kleinere Beträge können kontaktlos ohne Eingabe des PIN-Code bezahlt werden 
•	 Transaktionsdauer kürzer als Bargeldabwicklung

EFT-Terminal Typ Ticos 4010-32EC
Anbau für VKA und NZS mit t3200 Gehäuse 
Erweiterung der Funktionalität des Verkaufs – oder Nachzahlautomaten im t3200 Gehäuse 
für Debit-, Kredit- und Bankkarten Zahlung. 

Der Kunde kann den offenen Betrag bequem mit seiner EC- oder Kreditkarte begleichen. 
Bei hohen Geldbeträgen wird der Kunde nicht gezwungen Bargeld ins Bad mitzunehmen, 
sondern kann mit seiner EC - oder Kreditkarte sicher bezahlen. Erweiterung mit 
berührungslosem Leser für kleinere Beträge und ohne Eingabe des PIN Codes möglich. 
Das Anbaugehäuse kann rechtsbündig an den Verkaufs - oder Nachzahlautomaten montiert 
werden.

Nachzahlstation Typ Ticos 4080
Automatisches Kassieren von Nachzahlgebühren, Tarifwechseln und Konsumationen 

Aufladen von Geldwertkarten. Wechsel zu höherwertigen Tarifen. Die Bedienung erfolgt 
durchwegs über einen Touch - Screen. Die Bedienerführung ist mehrsprachig (Englisch, 
Französisch, Italienisch Deutsch ist Standard) und wird vom verwendeten Medium 
übernommen. Annahme von Bargeld in Form von Münzen und Banknoten (Banknoten sind 
auch in einer zweiten Währung möglich), Geldwertkarten, Gutscheine sowie elektronischen 
Zahlungsmitteln. Das Restgeld wird in Münzen oder optional als Banknoten (2 Werte) 
ausbezahlt. Abfragen von sämtlichen relevanten Datenträger Informationen. Ausdrucken von 
Belegen und Bezugsjournalen.

Technische Merkmale 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz
•	 Netzwerk  Cat 5 - 7/1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Tiefe:	 760 mm
•	 Breite:	 670 mm
•	 Höhe:	 1`800 mm
•	 Gewicht:	 160 kg (je nach Ausstattung)
•	 Betriebssystem: WINDOWS 10 Embedded
•	 Anschlussleistung: 230 VA

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 10 		

Embedded)
•	 15” Touch-Screen 
•	 Mediumleser (manuell oder mit Einzugsleser), 

je nach Wahl des Datenträger
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe 

RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit Berechtigung bzw. 

Benutzersteuerung für Wartungsarbeiten
•	 Unterschiedliche Zahlungsmittel wie Noten, 

Münzen, Wertkarte, Gutscheine oder EFT-
Zahlungen 

•	 Abrufen von Datenträgerinformationen 
•	 Zeitgesteuerte Tarifanzeige 

(Tarifwechselmöglichkeit)
•	 Abrufen von Datenträgerinformationen
•	 Mehrsprachenunterstützung 
•	 Fernwartungszugang



Ticos.T4000

Vielfältigkeit & Funktionalität
14 / T ICOS.T4000 T ICOS.T4000 /  15 

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Tarifanzeige (z.B. Kind / Erwachsener) als Leuchte oder Zusatzmonitor
•	 Biometrie (Fingerprint) zur automatisierten Dauerkarten/Inhaber Überprüfung
•	 Münzprüfer zur Bezahlung von Direkteintritten
•	 Einbau eines zweiten Medienlesers (als handsfree Leser, Bezahlfunktion etc.)
•	 Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar
•	 Nebensprechstelle (Bussystem Siedle)
•	 Montagesockel (schwarz) zur einfachen Demontage
•	 QR-Code Leser für print-at-home und Smartphonetickets

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 10 

Embedded)
•	 10” TFT Touchbildschirm (800x600), alternativ 

LCD Text Anzeige mit 4x20 Zeichen
•	 Mediumleser (manuell oder mit Einzugsleser), 

je nach Wahl des Datenträgers
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe 

RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit anpassbaren 

Anzeigetexten 
•	 Anzeigen von Datenträgerinformationen
•	 Mehrsprachenunterstützung
•	 Fernwartungszugang 
•	 Umfangreiche Tarifgestaltung

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Banknotenprüfer mit oder ohne Banknotenausgabe
•	 Bis zu 4 Wechselgeldspeicher (Hopper)
•	 Quittungsdrucker für Belege
•	 Nebensprechstelle (Bussystem Siedle)
•	 Sicherheitskassetten für Münzen und Banknoten
•	 Kreditkarten - Terminal mit berührungslosem RFID Leser für die Bezahlung ohne PIN Code
•	 Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar
•	 Schrankreservation oder Schrankgruppen - Zuordnung
•	 Parking: Zahlung von Parkgebühren, Ticketverlust etc.

Ein- & Ausgangskontrolle Typ 4020
Verwendung als Ein -, Aus - oder Durchgangskontrollautomat. Zur Ansteuerung von 
Drehkreuzen und /oder Türen nach Wahl. Kontrolle und Verarbeitung von sämtlichen 
Einzel-, Mehrfach- und Dauerkarten. Es können Transponderkarten oder Barcodekarten 
eingesetzt werden.  Auch Mischformen sind möglich. Je nach Ausführung können entwertete 
Datenträger eingezogen werden. Von Geldwertkarten können direkt Geldbeträge inkl. 
Abzug der Rabatte abgebucht werden. Ein Öffnungszeitenmodell macht es möglich, dass 
Frühschwimmer - und Abendtarife, Hoch - oder Niedertarife z.B. nur zu bestimmten Zeiten 
vom Automaten akzeptiert werden. Je nach Ausstattung sind Auf - oder Nachzahlungen 
mit Münzen oder Geldwertkarten direkt am Automaten möglich. Die Bedienerführung wird 
optimal z.B. mittels eines 10” TFT Touchbildschirms angezeigt. Die Texte sind mehrsprachig 
(Englisch, Französisch, Deutsch ist Standard) und werden vom verwendeten Medium 
übernommen. 

Technische Merkmale 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz
•	 Netzwerk: Cat 5 - 7/1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Tiefe:	 280 mm
•	 Breite:	 280 mm
•	 Höhe:	 1`100 mm
•	 Gewicht:	 40 kg (je nach Ausstattung)
•	 Betriebssystem: WINDOWS 7 Embedded
•	 Anschlussleistung: 80 VA

Anzeigebeispiele 
bei eingebautem 
TFT-Bildschirm 
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Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Tarifanzeige (z.B. Kind / Erwachsener) als Leuchte oder in der Drehsperre
•	 Bild- und Tarifanzeige über Zusatzmonitor
•	 Chipcoin Annahmeeinheit
•	 Münzprüfer zur Nachgebührkassierung mit Annahme 0.10 / 0.20 /  0.50 / 1 / 2 Euro mit 

Restgeldrückgabe (6 Sorten)
•	 Einbau eines zweiten Medienlesers (als handsfree Leser, Bezahlfunktion etc.)
•	 Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar
•	 Nebensprechstelle (Bussystem Siedle)
•	 Montagesockel (schwarz) zur einfachen Demontage
•	 QR-Code Leser für print-at-home und Smartphonetickets

Ausgangskontrolle Typ Ticos 4020-Spezial
Verwendung als Ausgangskontrollautomat. Zur Ansteuerung von Drehkreuzen und /oder 
Türen nach Wahl. Kontrolle und Verarbeitung von sämtlichen Einzel-, Mehrfach- und 
Dauerkarten. Es können Transponderkarten oder Barcodekarten eingesetzt werden.  Auch 
Mischformen sind möglich. Je nach Ausführung können entwertete Datenträger eingezogen 
werden. Von Geldwertkarten können direkt Geldbeträge inkl. Abzug der Rabatte abgebucht 
werden. Je nach Ausstattung sind Nachzahlungen mit Münzen oder Geldwertkarten direkt 
am Automaten möglich. Bei Systemen auf Chicoin-Basis werden die Coins am Automaten 
nach letzter Verwendung einbehalten. Die Bedienerführung wird optimal z.B. mittels eines 
10” TFT Bildschirms angezeigt. Die Texte sind mehrsprachig (Englisch, Französisch, 
Deutsch ist Standard) und werden vom verwendeten Medium übernommen. 

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 7 Embedded)
•	 10” TFT Bildschirm (800x600), 
•	 Mediumleser (manuell oder mit Einzugsleser), je nach Wahl des Datenträger
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit anpassbaren Anzeigetexten
•	 Anzeigen von Datenträgerinformationen
•	 Mehrsprachenunterstützung 
•	 Umfangreiche Tarifgestaltung
•	 Fernwartungszugang

Technische Merkmale 
•	 Netzwerk: Cat. 5 -7 / 1 GByte Ethernet oder 

WLAN
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz 
•	 Tiefe:	 560 mm
•	 Breite:	 560 mm
•	 Höhe:	 1`100 mm
•	 Gewicht:	 80 kg (je nach Ausstattung)
•	 Anschlussleistung: 80 VA
•	 Betriebssystem: Windows 7 Embedded
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Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Signallampen (rot / grün) als zusätzliches Kundenführungselement 
•	 Tarifanzeige (z.B. Kind / Erwachsener) als Leuchte oder oder in der Drehsperre
•	 Bild- und Tarifanzeige über Zusatzmonitor
•	 Einbau eines zweiten Medienlesers (als handsfree Leser, Bezahlfunktion etc.)
•	 Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar mit 2-Arm 

Drehholm
•	 Fluchtwegsteuerung

Komponenten in Drehsperre integriert

Verwendung als Ein -, Aus - oder Durchgangskontrollautomat. Zur Ansteuerung von 
Drehkreuzen und /oder Türen nach Wahl. 
Kontrolle und Verarbeitung von sämtlichen Einzel-, Mehrfach- und Dauerkarten. Es können 
Transponderkarten oder Barcodekarten eingesetzt werden.  Auch Mischformen sind 
möglich. Je nach Ausführung können entwertete Datenträger eingezogen werden. Von 
Geldwertkarten können direkt Geldbeträge inkl. Abzug der Rabatte abgebucht werden. Ein 
Öffnungszeitenmodell macht es möglich, dass Frühschwimmer - und Abendtarife, Hoch- oder 
Niedertarife z.B. nur zu bestimmten Zeiten vom Automaten akzeptiert werden. 
Je nach Ausstattung sind Auf - oder Nachzahlungen mit Geldwertkarten direkt am Automaten 
möglich. Die Bedienerführung wird optimal z.B. mittels eines 10” TFT Bildschirms angezeigt. 
Die Texte sind mehrsprachig (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch ist Standard) und 
werden vom verwendeten Medium übernommen.

Ausstattung 
•	 Embedded PC (SSD mit Windows 10 Embedded)
•	 10” TFT Bildschirm (800x600), alternativ LCD Text Anzeige mit 4x20 Zeichen
•	 Mediumleser (manuell oder mit Einzugsleser), je nach Wahl des Datenträger
•	 Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe RAL 5015 himmelblau
•	 Automatensoftware mit anpassbaren Anzeigetexten
•	 Anzeigen von Datenträgerinformationen
•	 Umfangreiche Tarifgestaltung
•	 Mehrsprachenunterstützung 
•	 Fernwartungszugang

Eingangskontrolle Typ Ticos 4020-i 

Technische Merkmale 
•	 Netzwerk: Cat. 5 -7 / 1 GByte Ethernet oder 

WLAN
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung 230 V / 50 Hz 
•	 Tiefe:	 1`200 mm
•	 Breite:	 780 mm
•	 Höhe:	 1`100 mm
•	 Gewicht:	 40 kg (je nach Ausstattung)
•	 Anschlussleistung: 80 VA
•	 Betriebssystem: Windows 10 Embedded

Ausbauvarianten
•	 Zutritt mit eingebautem Multiterminal 4027 / TR
•	 Zutritt mit PC und 10” TFT Display
•	 Zutritt mit eingebautem Multiterminal 4027 / TR und Austritt mit Multiterminal und 

Einzugsleser
•	 Zutritt und Austritt mit PC und 10” TFT Display
•	 Weitere Mischormen auf Anfrage



Ticos.T4000

Vielfältigkeit & Funktionalität
20 / T ICOS.T4000 T ICOS.T4000 /  21 

Technische Merkmale 
•	 Speisung durch das Netzwerk (PoE) 
•	 Externe Speisung 12-24V möglich 
•	 Lokales Netzwerk Ethernet Cat 5-7 
•	 Software: Webanwendung auf Server oder 

Terminalrechner
•	 Gehäuse aus Kunststoff 
•	 Tiefe:	 85 mm
•	 Breite:	 180 mm
•	 Höhe:	 160 mm

Multitalent Typ Ticos 4024

Verwendung als Ein -, Aus - oder Durchgangskontrolle. Zur Ansteuerung von Drehkreuzen 
und /oder Türen nach Wahl. Kontrolle und Verarbeitung von sämtlichen Einzel-, Mehrfach- 
und Dauerkarten. 
Es können Transponderkarten eingesetzt werden. Von Geldwertkarten können direkt 
Geldbeträge inkl. Abzug der Rabatte abgebucht werden. Ein Öffnungszeitenmodell macht 
es möglich, dass Frühschwimmer - und Abendtarife, Hoch - oder Niedertarife z.B. nur zu 
bestimmten Zeiten vom Automaten akzeptiert werden. Die Bedienerführung wird optimal 
mittels LCD – Touchscreen Display angezeigt. Die Texte sind mehrsprachig (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Deutsch ist Standard) und werden vom verwendeten Medium 
übernommen

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Als Informations - oder Solariumterminal einsetzbar 
•	 Touchscreen Bestätigungstaste für Aufzahlung in teurere Bereiche 
•	 Tarifwahltasten für die Bezahlung von Eintritten mit Wertkarten direkt am Terminal 
•	 Ansteuerung eines Transponder Einzugslesers möglich um Datenträger einzubehalten 
•	 Externes Informationssignal (z.B. Jugendlicher oder Ermässigt) 
•	 Signallampe (rot / grün) als zusätzliches Kundenführungselement 
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen steuerbar

Kombi-Terminal  

Typ Ticos 4027/TRB & Ticos 4027/TR 

Verwendung als Ein -, Aus - oder Durchgangskontrolle. Zur Ansteuerung von Drehkreuzen 
und / oder Türen nach Wahl. Kontrolle und Verarbeitung von sämtlichen Einzel-, Mehrfach- 
und Dauerkarten. Es können Transponderkarten oder Barcodekarten eingesetzt werden.  
Auch Mischformen sind möglich. Je nach Ausführung können entwertete Datenträger 
eingezogen werden. Von Geldwertkarten können direkt Geldbeträge inkl. Abzug der Rabatte 
abgebucht werden. Ein Öffnungszeitenmodell macht es möglich, dass Frühschwimmer - 
und Abendtarife, Hoch - oder Niedertarife z.B. nur zu bestimmten Zeiten vom Automaten 
akzeptiert werden. Die Bedienerführung wird optimal mittels eines LCD-Displays angezeigt. 
Die Texte sind mehrsprachig (Englisch, Französisch, Italienisch Deutsch ist Standard) und 
werden vom verwendeten Medium übernommen.

Ausstattung 
•	 Transponderleser berührungslos 		

(verschiedene Frequenzbereiche / Normen) 
•	 Säulen-, Drehkreuz - oder Wandbefestigung 
•	 Displaybeleuchtung für Innen - oder 		

Aussenanwendung

Ausstattung 
•	 Transponderleser berührungslos 		

(verschiedene Frequenzbereiche / Normen) 
•	 QR-Code Leser berührungslos (auch A4-	

Formate und Barcodes auf Handy lesbar) 
•	 Kombinierter Transponder - und QR-Code 

Leser
•	 Säulen-, Drehkreuz- oder Wandbefestigung 
•	 Displaybeleuchtung für Innen- oder		

 Aussenanwendung

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Als Informations - oder Solariumterminal einsetzbar 
•	 Touchscreen Bestätigungstaste für Aufzahlung in teurere Bereiche 
•	 Tarifwahltasten für die Bezahlung von Eintritten mit Wertkarten direkt am Terminal 
•	 Ansteuerung eines Transponder Einzugslesers möglich um Datenträger einzubehalten 
•	 Externes Informationssignal (z.B. Jugendlicher oder Ermässigt) 
•	 Signallampe (rot / grün) als zusätzliches Kundenführungselement 
•	 Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen steuerbar 
•	 Wetterschutzhaube für den Aussenbereich

Technische Merkmale 
•	 Speisung durch das Netzwerk (PoE) 
•	 Externe Speisung 12-24V möglich 
•	 Lokales Netzwerk Ethernet Cat 5-7 
•	 Software: Webanwendung auf Server oder 

Terminalrechner 
•	 Gehäuse aus Kunststoff 

4027 / TRB
•	 Tiefe:	 120 mm
•	 Breite:	 174 mm
•	 Höhe:	 290 mm

4027 / TR
•	 Tiefe:	 120 mm
•	 Breite:	 174 mm
•	 Höhe:	 202 mm
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Info-Automat Typ Ticos 4026 

Mit dem Info-Automaten können sämtliche für den Gast wichtige Daten von Medien 
in Transponderkarten- und Barcodetechnik ausgelesen und angezeigt werden. Die 
Benutzerführung (TFT 10”) ist auf Wunsch mehrsprachig möglich z.B. in Deutsch, Englisch, 
Französisch oder Italienisch.

Anzeigbare online Daten 
•	 Eintrittstarif 
•	 Aktueller Tarif 
•	 Wertkartensaldo 
•	 Kreditlimit 
•	 verwendeter Betrag 
•	 verfügbarer Betrag 
•	 Eintrittszeit 
•	 Aufenthaltszeit 
•	 Nachzahlung 
•	 vorhandene Zeitgutschrift 
•	 Schranknummer

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Belegdrucker
•	 QR-Code Leser (Image)

Technische Merkmale 
•	 Breite:	 280 mm 
•	 Tiefe:   	 280 mm 
•	 Höhe:	 1`100 mm 
•	 Gewicht:        40 kg (je nach Ausstattung) 
•	 Elektrische Anschlüsse an:  			 

Speisung: 230 V / 50 Hz 
•	 Netzwerk: Cat 5 –  / 1 GByte Ethernet oder 

WLAN 
•	 Betriebssystem: Windows 10 Embedded 
•	 Anschlussleistung: 80 VA

Ausstattung 
•	 Textanzeige TFT 10” 
•	 Transponderleser berührungslos

Allgemeine Datenträgervarianten

Transponderkarte Armband mit Chip

Transponder in Münzform Strichcode Ticket

Strichcode Quittung

Chip ohne Armband
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Drehkreuz Varianten

Drehsperren, Drehkreuze etc. in V2A - oder V4A - Ausführung. Alle Drehkreuze sind mit 
motorgesteuerten Antrieben ausgestattet. 

Die Füllung ist in Acrylglas oder ESG – Sicherheitsglas erhältlich. Einfache Montage auf den 
Fertigfussboden oder mittels eingiessbaren Konsolen. Die Kabelzuführung erfolgt verdeckt 
im Fussboden. Alle Drehkreuze und Drehsperren sind in 2-Arm Technik verfügbar. Mit der 
optionalen Fluchttürausstattung können die Drehkreuz und Drehsperren in Fluchtwegen 
betrieben werden.

Service- und Gruppentüren

Service- oder Gruppentüren in V2A- oder V4A-Ausführung. Die Türen können per 
Steuerpult, Schlüsselschalter oder Zutrittskontrolle freigegeben werden. 

Alle Automatiktüren sind mit motorgesteuertem Antrieb und externer Steuerung ausgestattet. 
Die Füllung ist in Acrylglas oder ESG – Sicherheitsglas erhältlich. Einfache Montage auf 
den Fertigfussboden oder mittels eingiessbaren Konsolen. Die Kabelzuführung erfolgt 
verdeckt im Fussboden. Mit der optionalen Fluchttürausstattung können die Automatiktüren 
in Fluchtwegen betrieben werden.

Masse 
Höhe:  von 1`000 mm-1`300 mm 
Breite: ca. 1`000 mm 
motorangetrieben in 2 Richtungen steuerbar

Ticos 4000/MT-1100
Ticos 4000/MT-1300

Ticos 4000/IKH-1100
Ticos 4000/IKH-1300

Ticos 4000/LE-1100
Ticos 4000/LE-1300

Ticos 4000/STMo

Ticos 4000/DK1-1100
Ticos 4000/DK1-1300

Ticos 4000/DK2-1100
Ticos 4000/DK2-1300

Ticos 4000/DK1-2000 Ticos 4000/DK-2000

Ticos 4000/DRE3 Ticos 4000/DREHLETicos 4000/DREHDDTicos 4000/DREHDE

Ticos 4000/DREHTOE Ticos 4000/DREHCALE
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Technische Merkmale 
•	 Batteriebetriebenes Schrankschloss 
•	 MiFare - Technik

Elektronisches Transponderschloss Typ Ticos 4076

Elektronisches Transponderschloss für die freie Schrankwahl. Einfache Bedienung im 
Innenbereich über Armband mit integriertem Chip (Transponder).

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Offline Informationsterminal, um die 

Schranknummer auszulesen

Funktion Schrank schliessen 
Armband oder Transponderkarte an 
Lesebereich halten. Leicht drücken und in 
Schliessrichtung drehen. 

Funktion Schrank öffnen  
Armband oder Transponderkarte an 
Lesebereich halten. Schloss öffnet sich 
automatisch

Mechanisches Kartenpfandschloss Typ Ticos 3170

Das Kartenpfandschloss ist für den Benutzer ein einfaches Schliesssystem mit Kartenpfand, 
welches auf Kreditkartenformat basiert.
Das Kartenpfandschloss ist erweiterbar als Münzpfandschloss (Kombischloss).

Funktion 
Der freie Schrank ist geöffnet und der Schlüssel kann nicht abgezogen werden. Erst 
durch das Einstecken einer Karte mit mechanischer Codierung auf der Innenseite des 
Kartenpfandschlosses ist es möglich, den Schrank zu verschliessen und den Schlüssel 
abzuziehen. Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn der Lochcode der Karte mit der 
Codierung des Kartenpfandschlosses übereinstimmt. Die Karte bleibt als Pfand während der 
Nutzungsdauer im Schrank verschlossen. Nur durch das Aufschliessen mit dem Schlüssel 
ist es möglich, die Karte herauszuziehen. Der Schlüssel kann nach Entnahme der Karte 
wiederum nicht abgezogen werden und der Schrank bleibt geöffnet.

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Erweiterbar mit Münzen zur Nutzung als 

Kombischloss mit € 2.00 und CHF 5.00 
Münzen 

•	 Armbänder mit offenem oder geschlossenem 
Chipcoinhalter 

•	 In bestehende Schliessanlagen integrierbar
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Technische Merkmale 
Allgemeine Angaben
•	 Länge des Zylinders: 25mm
•	 Durchmesser des Zylinders: 22mm
•	 Ausführung: Links & Rechts Bandung
•	 LED-Signal in rot & grün
•	 Akustisches Signal
•	 Batterietyp: ER14505 (Lithium 3.6V 

1800mAh) Typ AA

Pfandkartenspezifikation
•	 VR80 (ISO 7810) (85.6mm * 54mm * 0.8mm)

Gehäuse
•	 Höhe:	 118 mm
•	 Breite:	 76 mm
•	 Tiefe: 	 36 mm

Elektronisches Kartenpfandschloss TS1100

Das batteriebetriebene, elektronische Kartenpfandschloss TS1100 ist die Weiterentwicklung des 
EKP t4000 und steht stellvertretend für die nächste Generation Spindschlösser. Die permanente 
Übertragung von Daten zwischen Schloss und Software bietet Ihnen entscheidende Vorteile!

Intelligent, zuverlässig und langlebig.

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Ganganzeige freier/belegter Spinde
•	 Akustisches Alarmsystem
•	 LoRa-Technologie

Funktionskreislauf

Stärken 
•	 Frei wählbares Trägermedium
•	 Einfache Schlossmontage
•	 Links- und Rechtseinbau
•	 Langlebige Batterie
•	 Eigens produzierte Trägermedien
•	 Sollbruchstelle am Riegel: einfache
•	 Reparatur bei Einbruch oder Missbrauch
•	 Firmwareupdates ohne AusbauÖffnung 

manuell durch Kunden  

•	 Datenübertragung in nahezu Echtzeit
•	 Freie Schrankwahl oder feste      

Schrankzuweisung
•	 Chipschlüssel ist kompakt, wasserfest 

und temperaturunempfindlich
•	 Kartenlochung nicht mehr notwendig
•	 Mobile App zum Auslesen und         

Erstellen von Karten & Schlüsseln 
•	 UID Kopie Modus & UID Clone
•	 Schlüssel & Schloss ABS, laserfähig für        

Beschriftung
•	 DSGVO-konforme Datenverarbeitung



Ticos.T4000

Vielfältigkeit & Funktionalität
30 / T ICOS.T4000 T ICOS.T4000 /  31 

Technische Merkmale 
Allgemeine Angaben
•	 10“ Farb-Display mit Kunden-Info-Anzeige 
•	 RFID Transponder-Leseeinheit (Mifare)
•	 RNT4020IR: Infrarot- Lichtschranken inkl.

Signalisierung per Lampe
•	 RNT4010: Motorbetriebene Abwurfklappe 

mit RFID Gegenprüfung auf Jahreskarte/ - 
Mitgliederarmband

•	 Gehäuse in Edelstahl gebürstet, oder lackiert 
•	 Abwurfwanne zum einfachen Wechsel
•	 Moderne Technik, RJ45 Anschluss
•	 Passive Wärmeabfuhr, kein Hitzestau

Gehäuse
•	 Breite:	 300 mm 
•	 Tiefe:   	 300 mm 
•	 Höhe:	 1`100 mm 

Armbandrücknehmer/ -abschlucker RNT4000 

Modelle: RNT4000, RNT4010, RNT4020IR

Die Rücknahme-Automaten der RNT4000-Serie nehmen autark RFID-Armbänder des 
Gastes zurück und gewähren in Verbindung mit dem Zugangskontrollsystem den Ausgang. 
Sie ersetzen das sonst notwendige Kassenpersonal und sparen somit Personalkosten. Die 
Komplettintegration in das Gesamt- bzw. Kassensystem ermöglicht die zentrale Steuerung 
der Abschlucker. 
Benutzerfreundlich, zuverlässig und intelligent. 

Erweiterungsmöglichkeiten 
•	 Touch-Display 
•	 Offline Betrieb
•	 Mit Klappenbetrieb oder ohne
•	 Freie Farbwahl nach RAL

Funktion (RNT4020IR)
Der Gast legt das Armband auf der Transponder-Leser.  
Dieser prüft die Gültigkeit (Anlagenzuordnung des Datenträgers) und öffnet eine 
Rücknahmeklappe. 
Im gleichen Moment wird die Infrarot-Signalisierungs-Einheit deaktiviert und der Gast kann 
die Anlage verlassen. 
Wenn das Passieren der Infrarot-Signalisierungs-Einheit ohne Abgabe eines gültigen RFID-
Armbandes geschieht, wird eine Blitzlampe und/oder ein Signalton ausgelöst.

RNT4010: Ablauf wie RNT4020IR, jedoch ohne Infrarot-Signalisierung. Freigabe einer 
Drehsperre/ eines Drehkreuzes. 
RNT4000: Wie RNT4020IR, jedoch ohne Infrarot-Signalisierung und automatische Klappe. 
Freigabe einer Drehsperre/ eines Drehkreuzes
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Ticos Systems AG 
Rheinweg 6 
CH-8200 Schaffhausen
     +41 (0) 44 204 58 60 
     +41 (0) 44 204 58 61 
     info@ticos-systems.ch

Ticos Systems Deutschland GmbH 
Untere Giesswiesen 15 
D-78247 Hilzingen 
     +49 (0) 77 31 909 15 80 
     +49 (0) 77 31 909 15 81 
     info@ticos-systems.de

www.ticos-systems.com

Unsere Expertise speist sich aus der 

Fachkompetenz und Motivation unserer Mitarbeiter. 

Überdurchschnittliches Engagement jedes 

Einzelnen befähigt uns, die Unternehmensziele zu 

erreichen und maximalen Nutzen für unsere Kunden 

zu schaffen. 

Unsere Profession: IT-Gesamtsysteme bestehend aus Zutritts- & Zugriffskontrolleinheiten in 
Verbindung mit Mitgliederverwaltung und anderen für die Betriebsführung notwendigen & sinnvollen 
Komponenten.
Unsere Leistungen: die Integration von individueller Software, in Verbindung mit funktionaler 
Hardware und umfangreichen Service- und Supportdienstleistungen. Alle Software- und Hardware-
Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sämtliche Module problemlos in neue 
oder bereits bestehende Infrastrukturen integriert werden können. Vielfältige und umfangreiche 
Schnittstellen bieten ein breites Spektrum an Kombinationen, die für jeden Anlagenbetreiber die 
passende Lösung bedeuten. 

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Projektierung 

Support 

Inbetriebnahme

Wartung 

Planung 

Beratung

Ticos Systems Group


